Mereni elektrickych velicin
mericimi pristroji

Pri méreni napéti zapojujeme voltmetr vidy paralelne ke svorkam
meéreného zdroje. U stejnosmeérného napéti je dilezité vidy dodrzZet polaritu
mériciho pristroje. Nezndme-li ani pribliznou velikost méreného napéti,
nastavime vidy na méricim pristroji jeho nejvyssi rozsah. Zname-Ili pribliznou
velikost méreného napéti, nastavime nebliZsi vyssi rozsah mériciho pristroje.
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Pri meéreni proudu zapojime ampérmetr vidy do serie s mérenou zatezi.
Opét je nutné u stejnosmerného proudu dodrzet polaritu mériciho pristroje.
Rozsah nastavujeme podle stejnych zdsad jako u méreni napeti.
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Odecitani mérené veliCiny na stupnici mériciho pyistroje

U rucickovych mericich pristrojii je potieba pro spravné odecteni hodnoty
na Stupnici nejdrive vypocitat konstantu stupnmice, jejiz velikost je vypoctena
Z poméru nastavené¢ho rozsahu na méricim pristroji a z rozsahu stupnice

Vv dilcich.
rozsah nastaveny (V,A,mA,atd.)

K (V/d,A/dmA/d,atd.) = ----mmmmmmmmmmmm oo K x vychylka = U, |
rozsah stupnice (d)




