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Praktickd zkouska

Anotace témat

Téma &. 1 (T-5779) - Stykacovd Uloha

Ukolem praktické zkousky je navrhnout a zapojit na cviéném panelu styka&ovou kombinaci spousténi motoru
pomocireverzace ovlddané ze dvou mist. Ddle provedeni optické signalizace levého a pravého chodu motoru a
zvukové signalizace vypadku tepelné ochrany. Méfeni izolacnich stavd motoru, méfeni odporu jednotlivych vinuti
a méreni impedance sité s kontrolnim vypoctem impedance dle hlavniho jistice.

Téma C. 2 (T-4156) - Bytova elektroinstalace

Ukolem praktické zkousky je elektroinstalace v sGdrokartonu, zapojovaci schéma, jednopdlové schéma, méfeni.
Pfi prdci je nutné dodrzovat zdsady BOZP a pfislusné CSN.

Téma &. 3 (T-2753) - Zapojeni bytové instalace véetné HDV a RE

Ukolem praktické zkousky je zapojeni pFipojkové skfin&, provedeni HDV, zapojeni elektrom&rového rozvadéce s
HDO, propojeni do rozvadéce bytového. V bytové rozvodnici bude pomoci oviddaciho signdlu od HDO
blokovdan vyvod pro TUV. Ddle bude zapojen jeden svételny a jeden zdsuvkovy vyvod. Pi prdci je nutné
dodrzovat z&sady BOZP a pfislusné CSN.

Téma C. 4 (T-8043) - Primyslovd instalace — prichytky

Ukolem praktické zkousky je zhotoveni primyslové instalace vodici CYKY upevn&nymi prichytkami PVC. Sou&dsti
je dopInéni vykresove dokumentace, nakresleni zapojovaciho schématu, méfeni impedance poruchové smycky.
Pfi préci je nutné dodrzovat zdsady BOZP a prislusné CSN.

Téma C. 5 (T-38647) - Kombinace Y/D prepinand tlacitkem "NO"

Stykacovd kombinace Y/D prepinand tlacitkem "NO" — doplnéni zapojeni silové cdsti obvodU, zakresleni celého
ovlddaciho obvodu, praktické zapojeni Ulohy na cvicném panelu, méreni izolacniho stavu motoru a odpord
jednotlivych civek, mérfeni a vyhodnoceni impedance vypinaci smycky. Pfi prdci je nutné dodrzovat zdsady BOZP
a prislusné CSN.

Téma C. 6 (T-5373) - Reverzace motoru s blokovdnim okamzZitého zpétného chodu

Stykacovd Uloha - reverzace motoru, kde bude opétovné spusténi motoru po stisku tlacitka STOP mozné azZ po
Uplném zastaveni motoru. Pro nastaveni Casu dobéhu motoru se pouzije Casové relé IN (zpozdény ndvrat). Po
Uplném zastaveni motoru jej bude mozné znovu spustit na kteroukoliv stranu. PFi prdci je nutné dodrzovat z&sady
BOZP a piislusné CSN.
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